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Liukkauden testaus

Tuotteet Ceramica Faetano Wall- Lilaki kdsitelty 12 min

Ceramica Faetano Wall- normaali kasittelematon

Tyyppi Keraamisia laattoja

Tilaaja Slip Safety Finland Oy
Koskenpdantie 105
42300 Jamsankoski

Testausmenetelma EN 13287:2012
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W My Taman  selosteen  osittainen  julkaiseminen on  sallittu  ainoastaan
\“\ L "'? Tyoterveyslaitoksen kirjallisella luvalla. Testaustulokset patevét ainoastaan

iﬁ\%}_& testatuille nadytekappaleille, Taman selosteen testit, joissa on merkintd "Ei
;Ea&m akkreditoitu" eivat kuulu Testauslaboratorion T013 akkreditoinnin piiriin.
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T013 (EN ISO/IEC 17025) 40:"|fr1|n\“\‘\ Arbetshalsoinstitutet. Testresultaten géaller bara de testade provexemplaren.
Testen som antecknad "Ej ackreditering" tillhér inte laboratoriets T013
ackrediteringsomrade.
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1. Testattavien tuotteiden kuvaus ja identifiointi

LILAKI kasitelty keraaminen laatta Ceramica Faetano Wall (10x10 cm), joka oli tilaajan ilmoituksen
mukaan kasitelty LILAKI-liukkauden poistoaineella 12 minuutin ajan.

Alkuperdinen kasittelematén laatta Ceramica Faetano Wall (10x10 cm).

Tilaaja toimitti yhden valmiiksi vanerialustaan kiinnitetyn naytteen sisdltden neljé keraamista
(10X10 cm) laattaa kumpaakin tuotetta (kéasitelty/kasittelemé&tdn) elokuussa 2018. Tuotteet olivat
saapuessaan virheettémia.

2. Testauksen kuvaus

Testaus tehtiin Ty&terveyslaitoksen suojainlaboratoriossa joulukuussa 2018 liukkaussimulaattorin
avulla (Satra STM 603). Naytteet puhdistettiin ennen mittauksia 50 % etanoliliuoksella ja ne
varastoitiin huoneenldmm@éssd. Mittauksissa sovellettiin kansainvalisté ammattijalkineiden pidon
mittausmenetelmad& (EN ISO 13287:2012) ja Tyoterveyslaitoksen tybohjetta. Testijalkineena
kdytettiin Sievin Jalkineen valmistamaa turvajalkinetta, joka oli varustettu Flexstep XL pohjalla
(koko 42). Jalkineen kosketuskulma alustan suhteen oli 7° (koron liuku).

Mittausolosuhteissa kdytettiin véliaineina saippuan kaltaista NaLS-liuosta (water + detergent 0,5 %
wt) ja rasvan kaltaista glyserolia (89 % wt). Ndma samat viliaineet ovat kdytdssd myos
ammattijalkineiden pidon mittauksessa EN ISO 13287-standaridin mukaisissa mittauksissa.

Tulokset ovat yhteensd 5 toistomittauksen keskiarvoja (5 mittausta/jalkine) ja ne on luokiteltu
seuraavan Tyd&terveyslaitoksen arviointiasteikon mukaan:

Luokka Arvio Kitkakerroin (DCOF)

1 erittdin pitava vahintaan 0,30

2 pitava 0,20 - 0,29

3 epavarma 0,15-0,19

4 liukas 0,05-0,14

5 erittdin liukas alle 0,05
Tyoterveyslaitos Taman selosteen osittainen julkaiseminen on sallittu ainoastaan Tyoterveyslaitoksen kirjallisella
Suojainpalvelut luvalla. Testaustulokset patevat ainoastaan testatuille ndytekappaleille. Tdmén selosteen testit,
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3. Testaustulokset
N = perdkkaisten mittausten lukumaara
3.1 Viliaine: Saippuan kaltainen NaLS-liuos (0.5 % wt NaLS)
Testattu tuote Kitkakerroin (DCOF)
Keskiarvo Hajonta N Luokka
Ei kasitelty keraaminen laatta 0,18 0,01 5 3
LILAKI kdsitelty keraaminen laatta 0,70 0,01 5 1
3.2 Valiaine: Glyseroli (90 % wt)
Testattu tuote Kitkakerroin (DCOF)
Keskiarvo Hajonta N Luokka
Ei kasitelty keraaminen laatta 0,14 0,01 5 4
LILAKI kdsitelty keraaminen laatta 0,42 0,01 5 1

4, Yhteenveto testituloksista

LILAKI kdsitelty keraaminen laatta kuului Tydterveyslaitoksen viisiportaisen arviointiasteikon
mukaan luokkaan 1 eli erittdin pitdvd molemmissa tutkituissa olosuhteissa.

Tybterveyslaitoksen tulokset rajoittuvat ainoastaan tuotteen avulla saatuun liukkauden muutoksen

mittaukseen.
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Taman selosteen osittainen julkaiseminen on sallittu ainoastaan Tydterveyslaitoksen kirjallisella
luvalla. Testaustulokset patevat ainoastaan testatuille ndytekappaleille. Tdmén selosteen testit,
joissa on merkinta "Ei akkreditoitu" eivat kuulu Testauslaboratorion TO13 akkreditoinnin piiriin.

Delvis publicering av denna rapport &r tilldten endast med skriftligt tilistdnd av
Arbetshalsoinstitutet. Testresultaten géller bara de testade provexemploaren. Testen som
antecknad "Ej ackreditering” tillhor inte laboratoriets TO13 ackrediteringsomrade.



