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Taman selosteen osittainen julkaiseminen on sallittu
ainoastaan Tydterveyslaitoksen Kirjallisella luvalla.
Testaustulokset patevat ainoastaan testatuille naytteil-
le. Taman selosteen testit, joissa on merkinta: “Ei
Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointia”, eivat
kuulu testauslaboratorion T013 akkreditoinnin piiriin.
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1. Tuotteiden kuvaus

Keraaminen laatta (300x300 mm), ns. luonnonkivijéljitelma.

2. Niytteet ja esikisittely

Asiakas toimitti Slip Safety késitellyt ja kidsittelemattomét ndytepalat jotka oli liimattu vanerilevylle
(4kpl/ levy) marraskuussa 2004 . Néytepalojen suuruuden vuoksi laatat irrotettiin ja kiinnitettiin
uudelleen Tyoterveyslaitoksella tehtyyn alustaan.

3. Testauksen kuvaus

Testaus tehtiin Tyoterveyslaitoksen fysiikan osastolla 20.12.-23.12.2004 kansainvélisessi
tieteellisessd artikkelissa kuvatulla menetelmillda Ergonomics 32 (1989), 979-995.

Pito mitattiin kdyttden viliaineena tislattua vettd, johon oli lisitty pinta-aktiivista ainetta (NaLS 0,5
% painosta) seki glyserolilla (85 % painosta). NaLS vastaa liukkaudeltaan saippuan kaltaiseen
aineen liukkautta, kun taas glyseroli vastaa liukkaudeltaan rasvan tai 6ljynkaltaisen aineen
liukkautta. Kyseisid aineita kdytetdin ammattijalkineiden pidon mittaamisessa EN standardin

(EN 13287:2004) mukaisina viliaineina.

Testausjalkineina kiytettiin Laitosjalkine Oy:n valmistamaa Laja Medico tydsandaalia seki ns.
referenssijalkinetta (REF3), josta pohjakuvio on poistettu hiomalla.

Kéytetyt mittausparametrit olivat:
- jalkineen koron kosketuskulma alustan suhteen 5° + 1°
-normaalivoima 700 + 20 N
- normaalivoiman nousunopeus < 0.10 s kosketuksesta
- keinojalan liikenopeus pystysuunnassa 0.15 + 0.01 m/s
- keinojalan liikenopeus vaakasuunnassa 0.40 + 0.02 m/s
- mittausaikavili 0.10-0.15 s kosketuksesta

Esitetyt tulokset ovat viiden mittauksen sarjan keskiarvoja ja ne on luokiteltu kohdan 4 mukaisesti.

Taman selosteen osittainen julkaiseminen on sallittu This report shall not be reproduced except in full without
ainoastaan Tyoterveyslaitoksen kirjallisella luvalla. the written approval of the Finnish Institute of Occupational
Testaustulokset patevat ainoastaan testatuille naytteille. Health. The testing is valid only for the tested items.
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4. Pitivyysluokittelu
Tyéterveyslaitoksen arviointiasteikon mukaan:
Luokka Arvio Kitkakerroin
1 erittiin pitdva vihintddn 0,30
2 pitdva 0,20-0,29
3 epdvarma 0,15-0,19
4 liukas 0,05-0,14
5 erittidin liukas alle 0,05
St Tulokset
5.1 Kisitteleméiton keraaminen laatta
Jalkine Viiliaine Kitkakerroin Hajonta Pitivyysluokka
Laja Medico Vesi +NaLS 0,15 0,01 3
Laja Medico Glyseroli ;11 0,01 4
REF3 Vesi +NaLS 0,15 0,01 6
REF3 Glyseroli 0,07 0,01 4
5.2 Slip Safety kiisitelty keraaminen laatta
Jalkine Viiliaine Kitkakerroin Hajonta Pitiivyysluokka
Laja Medico Vesi +NaLS 0,70 0,03 1
Laja Medico Glyseroli 0,32 0,02 1
REF3 Vesi +NalLS 0,79 0,03 1
REF3 Glyseroli 0,16 0,03 3

Testausselosteen loppu.

Tamén selosteen osittainen julkaiseminen on sallittu
ainoastaan Tydterveyslaitoksen kirjallisella luvalla.
Testaustulokset patevat ainoastaan testatuille naytteille.

This report shall not be reproduced except in full without
the written approval of the Finnish Institute of Occupational
Health. The testing is valid only for the tested items.



